OPPLE

LIGHTING.

e Tehokas kohdevalaisin klassisilla sylinteri- ja laatikkomuodoilla, joka sopii

helposti myymalaarkkitehtuuriin

e Asennus Global/Nordic Aluminium® 3C vaihekiskoihin ja moniin muihin

stardikiskoihin

* Matala haikaisy johtuen mattamustasta heijastusta estavasta renkaasta

Tuotetiedot

Tuotekoodi
Paalle-Pois
140054443 LEDSpot3C-P 30W-3000-40D-BL

Tuotenimi

Pakkaustiedot

Tuotenimi

Tuotekoodi
140054443 LEDSpot3C-P 30W-3000-40D-BL

Tekniset tiedot

Polttoika (h) (L70) 50.000 h
Polttoika (h) (L80) 30.000 h
Paalle-/poiskytkentsja 100.000
Vériyhtendisyys (SDCM) 3
Himmennettavyys On-Off
Max kallistuskulma 90°

Vari Mattamusta
CRI =90
Kotelointiluokka (IP) P20
Iskunkestéavyysluokka IKO2
Suojausluokka |

Risk group (EN 62471) RG1
Sisaltaa ohjauslaitteen Kylla
Hehkulankatesti 650°C
Tehokerroin >09

Versio Huhtikuu 2023
Tietoja voidaan muuttaa

Vastaava
hehku-
lamppu

Teho

wW)  (m) (Im/W) QY

HID 50W 30 2400 80

Valovirta Valotehokkuus Valonvéri

3000

FLICKER-FREE @

Paino
Sateilykulma (kg/kpl)

40° 1,20

Pakkaus
Mitat (mm) kpl /
EU HS Code | (PxLxK) Bruttopaino (kg) EAN laatikko
94051190 190x142x229 1,55 6956321877835 1
Sahkoénsy6tto
i VUODEN
Taajuus 50/60 Hz TAKUU
Nimellisjannitealue 220-240V

Katso luettelon liite,
Liitantatiedot

Mekaaniset ominaisuudet

Kotelon/suojuksen materiaali Alumiinivalu

DC input voltage

kupumainen
Polykarbonaatti

Optinen materiaali
Linssin materaali

Kayttoolosuhteet

Toimintalampétila -25~+40°C
Kayttslampétila +25°C
Varastointilampoétila -25~+50°C
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https://www.opple.eu/fi/qr/PF_3C
https://opple.eu/fi/pid/140054443
https://opple.eu/fi/pid/140054443

Mittapiirustus (mm)
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Fotometriset tiedot
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Nettisivuiltamme |8ydéat tarkemmat tuotetiedot ja kayttéehdot. Tietoja voidaan muuttaa



