OPPLE

LIGHTING.

Downlight Slim EcoMax
Ohut LED-alasvalo 1P20 @
e Erittdin ohut malli, korkeus vain 34 mm P44 FLICKER-FREE

Intergroitu liitantalaite helpottaa asennusta

Sopii jalkiasennukseen adapterirenkailla

IP44 (valoa tuottavalla puolella)

Tuotetiedot
Vastaava
hehku- Teho Valovirta Valotehokkuus Valonvari Paino
Tuotekoodi Tuotenimi lamppu W) (Im) (Im/W) ((9) (kg/kpl)
Paille-Pois
140056557 LEDDownlightRc-SI-E Rd150-12W-3000-WH CFLIX18W 12 1020 85 3000 0,25
Varusteet
140060653 542098030700
LEDDownlightRc-SI-E-Adapter- Junction-Box-WH
150-175
Pakkaustiedot
Mitat (mm) kpl /
Tuotekoodi Tuotenimi EU HS Code | (PxLxK) Bruttopaino (kg) EAN laatikko
140056557 LEDDownlightRc-SI-E Rd150-12W-3000-WH 94051190 190x190x53 0,42 6956321885724 1
140060653 LEDDownlightRc-SI-E-Adapter-150-175 94059900 200x200x0.8 0,18 6956321894191 1
542098030700 Junction-Box-WH 85369010 43x103.4x26 0,06 6941408868684 1
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https://www.opple.eu/fi/qr/SlimDL
https://opple.eu/fi/pid/140056557
https://opple.eu/fi/pid/140056557
https://opple.eu/fi/pid/140060653
https://opple.eu/fi/pid/542098030700

Sahkaneyo
- VUODEN

Polttoika (h) (L70) 40.000 h Taajuus 50/60 Hz TAKUU
Polttoika (h) (L80) 20.000 h Nimellisjannitealue 220~240 V

Paalle-/poiskytkentsja 100.000 DC input voltage Ei

Variyhtenaisyys (SDCM) 3 230 V: n kaapelin pituus 03m

Himmennettavyys On-Off c €
Sateiins

Vari Valkoinen RAL9003 Kotelon/suojuksen materiaali muovi

CRI >80 Optinen materiaali Polykarbonaatti ENERG 7
IP etupuoli P44 OPPLE Ligting
Iskunkestévyysluokka IKO2 Toimintaldmpétila 10-+40°C 140056557
Suojausluokka Il Kayttolampatila +25°C D

Risk group (EN 62471) RGO Varastointilampétila -25~+50°C m

Sisaltaa ohjauslaitteen Kylla

Hehkulankatesti 650°C

Tehokerroin >0,9
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Asennusaukko (mm)

LEDDownlightRc-SI-E Rd150
@150
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