OPPLE

LIGHTING.

e Varustettu hengittavalla iimansuodattimella kondenssiveden
muodostumisen estamiseksi

Tuotetiedot

Vastaava
hehku-
lamppu

Teho

Tuotekoodi Tuotenimi (W)

Paélle-Pois

709000073600 LEDFlood-E3 Re300-150W-840-BL HID 400W 150
Varusteet
543098021900 599000004600
LEDFixture-IP68-Connector- LEDStreet-SE-ExtensionCable-
Kit-3 6ém
Pakkaustiedot

Tuotekoodi Tuotenimi EU HS Code

Valovirta
(Im)

19500

-
() () () (o)

Paino
Syoksyaalto (kg/kpl)

Kotelointiluokka
Anturilla  (IP)

Valotehokkuus Valonvari
(Im/W) (K)

130 4000 Ei IP66 4kV 3,31

Mitat (mm)

(PxLxK) Bruttopaino (kg) EAN

709000073600 LEDFlood-E3 Re300-150W-840-BL 94054239
543098021900 LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 39174000
599000004600 LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m 85444290

Versio Huhtikuu 2023
Tietoja voidaan muuttaa

363x49x372 3,45 6941497776464 1
265x245x205 0,08 6941497708991 1
100x60x350 0,68 6956321815370 1


https://www.opple.eu/fi/qr/FL_Eco_G3
https://opple.eu/fi/pid/709000073600
https://opple.eu/fi/pid/709000073600
https://opple.eu/fi/pid/543098021900
https://opple.eu/fi/pid/599000004600

Tekniset tiedot

Polttoika (h) (L70)
Polttoika (h) (L80)
Paalle-/poiskytkentsja
Variyhtengisyys (SDCM)
Himmennettavyys
Sensor type
Sensortekniikka
Sateilykulma

Vari

CRI
Iskunkestavyysluokka
Suojausluokka

Risk group (EN 62471)
Sisaltaa ohjauslaitteen
Hehkulankatesti
Tehokerroin

50.000 h
30.000 h
100.000
4

On-Off
Ei

Ei

100°
musta
>80
IKO7

RG1
Kylla
850°C
>0,9

Mittapiirustus (mm)

LEDFlood-E3 Re300
150W

350

298

=

335
288

[tt—

Fotometriset tiedot

S&hkonsyo6tto

Taajuus 50/60 Hz
Nimellisjannitealue 220-240V
DC input voltage Ei

230 V: n kaapelin pituus Tm

Mekaaniset ominaisuudet

Kotelon/suojuksen materiaali
Optinen materiaali
Suojuksen materiaali
Koroosionkestava

Alumiinivalu
Polykarbonaatti
Karkaistu lasi
Kylla

Kayttoolosuhteet

Toimintalampétila
Toimintalampétila MD
Kayttolampdatila
Varastointilampoétila

135% 150° 1657 180 165° 150° 135
120° 120°
105" 105°
90° 90°
75° 757
60" 60°
145° 30° 15° a° 15° 30° 45°
cd 19500 Im
— co-c180  — Ca90-C270

Nettisivuiltamme |6ydat tarkemmat tuotetiedot ja kdyttéehdot.

-30~+50°C
n/a

+25°C
-40~+60°C

q

VUODEN
TAKUU
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