
UUTUUS: saatavana 380W versiot
Tarkka modulaarinen optinen rakenne alue-, esine- ja julkisivuvalaistukseen.
Erittäin ohut alumiinirunko, jossa on integroitu jäähdytyselementti
Erittäin korkea hyötysuhde, jopa 140 lm/W
Saatavana vakiomalliset epäsymmetriset (AS) ja kapeat (N) sädekulmat.
Vankka rakenne ja korkea suojaus vettä ja pölyä vastaan
Saatavana laajalla valikoimalla 9 800 - 53 200 lumenin välillä
IP66 ja koroosionkestävä
Varustettu hengittävällä ilmansuodattimella kondenssiveden
muodostumisen estämiseksi

Tuotetiedot

Tuotekoodi Tuotenimi Price

Vastaava
hehku-
lamppu

Teho
(W)

Valovirta
(lm)

Valotehokkuus
(lm/W)

Valonväri
(K) Säteilykulma Syöksyaalto

Paino
(kg/kpl)

Päälle-Pois
709000056900 LEDFloodMo-P Re340-70W-840-AS HID 150W 70 9800 140 4000 40° x 100° 10 kV 4,40
709000057500 LEDFloodMo-P Re340-100W-840-AS HID 250W 100 14000 140 4000 40° x 100° 10 kV 4,40
709000058100 LEDFloodMo-P Re450-150W-840-AS HID 400W 150 21000 140 4000 40° x 100° 6 kV 5,70
709000058500 LEDFloodMo-P Re450-200W-840-N HID 400W 200 28000 140 4000 45° 6 kV 5,70
709000058700 LEDFloodMo-P Re450-200W-840-AS HID 400W 200 28000 140 4000 40° x 100° 6 kV 5,70
709000058800 LEDFloodMo-P Re450-200W-857-N HID 400W 200 28000 140 5700 45° 6 kV 5,70
709000059000 LEDFloodMo-P Re450-200W-857-AS HID 400W 200 28000 140 5700 40° x 100° 6 kV 5,70
709000059100 LEDFloodMo-P Re570-250W-840-N HID 2x250W 250 35000 140 4000 45° 10 kV 7,67
709000059300 LEDFloodMo-P Re570-250W-840-AS HID 2x250W 250 35000 140 4000 40° x 100° 10 kV 7,67
709000059400 LEDFloodMo-P Re570-250W-857-N HID 2x250W 250 35000 140 5700 45° 10 kV 7,67
709000059600 LEDFloodMo-P Re570-250W-857-AS HID 2x250W 250 35000 140 5700 40° x 100° 10 kV 7,67
709000059700 LEDFloodMo-P Re570-300W-840-N HID 2x400W 300 42000 140 4000 45° 10 kV 7,67
709000059900 LEDFloodMo-P Re570-300W-840-AS HID 2x400W 300 42000 140 4000 40° x 100° 10 kV 7,67
709000060000 LEDFloodMo-P Re570-300W-857-N HID 2x400W 300 42000 140 5700 45° 10 kV 7,67
709000060200 LEDFloodMo-P Re570-300W-857-AS HID 2x400W 300 42000 140 5700 40° x 100° 10 kV 7,67
709000078300 LEDFloodMo-P Re570-380W-840-N HID 500W 380 53200 140 4000 45° 10 kV 7,67
709000078500 LEDFloodMo-P Re570-380W-840-AS HID 500W 380 53200 140 4000 40° x 100° 10 kV 7,67
709000078600 LEDFloodMo-P Re570-380W-857-N HID 500W 380 53200 140 5700 45° 10 kV 7,67
709000078800 LEDFloodMo-P Re570-380W-857-AS HID 500W 380 53200 140 5700 40° x 100° 10 kV 7,67

Varusteet

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-
Kit-3

599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-
6m
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Tekniset tiedot
Polttoikä (h) (L70) 100.000 h
Polttoikä (h) (L80) 70.000 h
Polttoikä (h) (L90) 50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä 100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM) 4
Himmennettävyys On-Off
Väri Harmaa RAL 870-3
CRI ≥ 80
Kotelointiluokka (IP) IP66
Iskunkestävyysluokka IK08
Suojausluokka I
Risk group (EN 62471) RG1
Sisältää ohjauslaitteen Kyllä
Hehkulankatesti 850°C
Tehokerroin ≥ 0,9

Sähkönsyöttö
Taajuus 50/60 Hz
Nimellisjännitealue 220~240 V
DC input voltage Ei
230 V: n kaapelin pituus 1 m

Mekaaniset ominaisuudet
Kotelon/suojuksen materiaali Alumiinivalu
Optinen materiaali Polykarbonaatti
Suojuksen materiaali Polykarbonaatti
Koroosionkestävä Kyllä

Käyttöolosuhteet
Toimintalämpötila -40~+50°C
Käyttölämpötila +25°C
Varastointilämpötila -40~+50°C

Mittapiirustus (mm)
LEDFloodMo-P Re340 LEDFloodMo-P Re450

LEDFloodMo-P Re570
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