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e UUTUUS BLE2-versioissa: parannettu langaton viestintd, joka perustuu
tulevaisuudenkestavaan, standardoituun Bluetooth SIG Mesh -protokollaan

e Matalan haikéisyn LED-valaisin

e Korvaa suoraan T5-valaisimen

o Viihtyisa valaistus, joka tekee tydnteon ja op iskelun helpommaksi (UGR
<16)

e Valotehokkuus jopa 130 Im/W

Tuotetiedot
\ESEEE]
hehku- Valovirta Valotehokkuus Valonvari Paino
Tuotekoodi Tuotenimi lamppu (Im) (Im/W) (9] (kg/kpl)
DALI2
140046181 LEDPanelRc-G Sq598-33W-DALI-3000-WH-CT TL 4x18W 33 4200 127 3000 4,85
140046182 LEDPanelRc-G Sq598-33W-DALI-4000-WH-CT TL 4x18W 33 4300 130 4000 4,85
140046185 LEDPanelRc-G Re298-33W-DALI-3000-WH-CT TL 2x36W 33 4200 127 3000 533
140046186 LEDPanelRc-G Re298-33W-DALI-4000-WH-CT TL 2x36W 33 4300 130 4000 533
Aly
542003131100 LEDPanelRc-G Sq598-33W-BLE2-3000-WH-CT TL 4x18W 33 4200 127.3 3000 4,85
542003131200 LEDPanelRc-G Sq598-33W-BLE2-4000-WH-CT TL 4x18W 33 4300 130.3 4000 4,85
542003131300 LEDPanelRc-G Re298-33W-BLE2-3000-WH-CT TL 2x36W 33 4200 127.3 3000 533
542003131400 LEDPanelRc-G Re298-33W-BLE2-4000-WH-CT TL 2x36W 33 4300 130.3 4000 533

Saatavana pyynnosta Wieland GST18- tai WAGO WINSTA -liittimella tai Euro/Schuko-pistokkeella. Saatavilla pyynnosta: hatavalaistus. BLE-versiot
pinta-asennuskehys saattavat johtaa rajoitettuun BLE-signaalin voimakkuuteen.

Varusteet

Pinta-asennuskehys Upotettu asennusrunko
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140044055 542098009600 542098009800 140060852
LEDPanelRc-G Re298-Surface LEDPanelRc Sq600-Frame-WH LEDPanelRc Re300-Frame-WH LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-
Module-CT 0.5m
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- VUODEN

Polttoika (h) (L70) 70.000 h Taajuus 50/60 Hz TAKUU
Polttoika (h) (L80) 50.000 h Nimellisjannitealue 220~240 V
Paalle-/poiskytkentsja 100.000 DC input voltage Katso luettelon liite,

Variyhtenaisyys (SDCM) 3 Liitantatiedot

Himmennettavyys DALl / BLE2 @ c €
Sateiyims

Viari Valkoinen RAL9003 Kotelon/suojuksen materiaali Maalattu teras

CRI >80 Optinen materiaali Polykarbonaatti

UGR <16
Kotelointiluokka (IP) P20 Kéyttoolosuhteet

Iskunkestévyysluokka IKO2 Toimintalampétila -10~+40°C
Suojausluokka | Kayttolampdétila +25°C
Risk group (EN 62471) RGO Varastointilampotila -25-+50°C
Sisaltaa ohjauslaitteen Kylla

Hehkulankatesti 650°C

Tehokerroin >0,9

Mittapiirustus (mm)

LEDPanelRc-G Sg598 LEDPanelRc-G Re298
598 75 198
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