OPPLE

LIGHTING.

Floodlight EcoMax G2 Medium Power

e Ohut runko, integroitu jaahdytyselementti, kiinnikeeton kansi K“‘j
o Kestava, vesi- ja polytiivis (—
e Saatavana yhteensopivia kiinnikkeitd, maadoituspiikkeja ja muita

asennustarvikkeita
e Lisdvaruste: IP65 paivanvalo ja liikkkeentunnistin

Tuotetiedot

\ESEEE]

hehku- Teho Valovirta Valotehokkuus Valonvari Paino
Tuotekoodi Tuotenimi lamppu W) (Im) (Im/W) (9] Sateilykulma (kg/kpl)
Paalle-Pois
543017011700 LEDFlood-E2 Re253-50W-4000-BL HID 70W 50 6000 120 4000 10° 1,42
Varusteet

543098021900 140065060 599000004600
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 LEDFlood-E-Motion-Daylight-Sensor LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Pakkaustiedot

Mitat (mm) kpl /
Tuotekoodi Tuotenimi EU HS Code | (PxLxK) Bruttopaino (kg) EAN laatikko
543017011700 LEDFlood-E2 Re253-50W-4000-BL 94054239 228x87x286 1,72 6945730482488 1
140065060 LEDFlood-E-Motion-Daylight-Sensor 85365005 126x95x127 0,30 6956321801502 1
543098021900 LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 39174000 265x245x205 0,08 6941497708991 1
599000004600 LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m 85444290  100x60x350 0,68 6956321815370 1
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https://www.opple.eu/fi/qr/FL_ECO
https://opple.eu/fi/pid/543017011700
https://opple.eu/fi/pid/543017011700
https://opple.eu/fi/pid/543098021900
https://opple.eu/fi/pid/140065060
https://opple.eu/fi/pid/599000004600

Tekniset tiedot

Polttoika (h) (L70)
Polttoika (h) (L80)
Paalle-/poiskytkentsja
Variyhtengisyys (SDCM)
Himmennettavyys
Viri

CRI

Kotelointiluokka (IP)
Iskunkestavyysluokka
Suojausluokka

Risk group (EN 62471)
Sisaltaa ohjauslaitteen
Hehkulankatesti
Tehokerroin
Syo6ksyaalto

Mittapiirustus (mm)

50.000 h
30.000 h
100.000
4

On-Off
musta
>80
IP65
IKO7
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Kylla
650°C
>09
2kV

LEDFlood-E2 Re253
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Sahkoénsy6tto
Taajuus
Nimellisjannitealue
DC input voltage

230 V: n kaapelin pituus

50/60 Hz
220-240V

Katso luettelon liite,
Liitantatiedot

Tm

Mekaaniset ominaisuudet

Kotelon/suojuksen materiaali
Optinen materiaali
Suojuksen materiaali

alumiini
Polykarbonaatti
Karkaistu lasi

Kayttoolosuhteet
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Fotometriset tiedot
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Nettisivuiltamme |6ydat tarkemmat tuotetiedot ja kdyttéehdot.



