OPPLE

LIGHTING.

Highbay Performer G4
e Laadukas LED Highbay edistyneell3, erittdin ohuella muotoilulla @ @ ‘@ ‘ ‘

e Erittdin korkea tehokkuus 145 Im/W
e Varustettu IP68-liittimella

Tuotetiedot

\ESEEE]
hehku- Teho Valovirta Valotehokkuus Valonvari Paino

Tuotenimi lamppu W) (Im) (Im/W) (9] Sateilykulma (kg/kpl)

Tuotekoodi
Paalle-Pois
545001012400 LEDHighbay-P4 155W-5700-100D HID 400W 155 22000 145 5700 100° 3,56
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https://www.opple.eu/fi/qr/HBPERF4
https://opple.eu/fi/pid/545001012400
https://opple.eu/fi/pid/545001012400

Varusteet

Pakkaus

Bruttopaino (kg) EAN

Y

545098000600 545098003600 543098021900 545098003900

LEDHighbay-P4 Bracket- LEDHighbay-P4 Reflector- LEDFixture-IP68-Connector- LEDHighbay-Pole

D420 D420 Kit-3
Pakkaustiedot

Tuote
Mitat (mm)

Tuotekoodi Tuotenimi EU HS Code | (PxLxK)
545001012400 LEDHighbay-P4 155W-5700-100D 94051190 453x453x131 5,20
543098021900 LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 39174000 265x245x205 0,08
545098000600 LEDHighbay-P4 Bracket-D420 94059900 186x47x157 0,44
545098003600 LEDHighbay-P4 Reflector-D420 94059900 426x426x140 1,89
545098003900 LEDHighbay-Pole 94059900 54.9x335x40 0,47

Tekniset tiedot S&hkonsyotto

Polttoika (h) (L70) 70.000 h Taajuus 50/60 Hz
Polttoika (h) (L80) 50.000 h Nimellisjannitealue 220~240 V
Paalle-/poiskytkentsja 100.000 DC input voltage Katso luettelon liite,
Vériyhtengisyys (SDCM) 4 Liitantatiedot
Himmennettévyys On-Off 230 V: n kaapelin pituus Tm
Sensor type Ei
Sensortekni
Vri Harmaa Pantone Kotelon/suojuksen materiaali alumiini

417U UV:n kestava Kylla
CRI >80 Optinen materiaali Polykarbonaatti
Kotelointiluokka (IP) P66 Suojuksen materiaali Polykarbonaatti
Iskunkestavyysluokka IKO8

Suojausluokka |

Risk group (EN 62471) RG1 Toimintalampétila

Sisaltaa ohjauslaitteen Kylla Kayttolampdétila
Hehkulankatesti 850°C Varastointilampétila
Tehokerroin >0,9

SyG6ksyaalto 4 kV

Kayttoolosuhteet

-30~+50°C
+25°C
-30~+60°C

6941497706652
6941497708991
6956321806590
6941497726209
6941497728333

VUODEN
TAKUU

& eV
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OPPLE Lighting
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https://opple.eu/fi/pid/545098000600
https://opple.eu/fi/pid/545098003600
https://opple.eu/fi/pid/543098021900
https://opple.eu/fi/pid/545098003900

Fotometriset tiedot
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Nettisivuiltamme |6ydat tarkemmat tuotetiedot ja kdyttéehdot.



