OPPLE

LIGHTING.
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e Helppo asentaa lineaarinen LED-ratkaisu @

e Tyylikds, mutta tukeva muotoilu: IP44 ja IKO6 FUCKER FREE
e Mukava valo opaalihajottajan ansiosta
e Keski- tai sivuvirtaliitanta

e |isavaruste: liikkeentunnistin ja paivanvalo

Tuotetiedot
Vastaava
hehku- Teho Valovirta Valotehokkuus Valonvari Paino
Tuotekoodi Tuotenimi lamppu W) (Im) (Im/W) ((9) (kg/kpl)
Hatavaloversio 1tunti, Paalle-Pois
549003003900 LEDLinear-E CL12-40W-4000-WH-EM1 TL2x36W 40 4720 18 4000 3,03
Varusteet
nn ] s
m_
iz
£ W
140060553

LED Module sensor CT

Pakkaustiedot

Mitat (mm) kpl /
Tuotekoodi Tuotenimi EU HS Code | (PxLxK) Bruttopaino (kg) EAN laatikko
549003003900 LEDLinear-E CL12-40W-4000-WH-EM1 94051190 195x85x1255 3,53 6941497737540 1
140060553 LED Module sensor CT 85365005 40x35x80 0,06 6945730491732 1
506006003100 LEDSmart-Relay-500W 85364900 37x110x57 0,10 6956321820824 1
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https://www.opple.eu/fi/qr/Lin_Eco
https://opple.eu/fi/pid/549003003900
https://opple.eu/fi/pid/549003003900
https://opple.eu/fi/pid/140060553

Tekniset tiedot

Polttoika (h) (L70)
Polttoika (h) (L80)
Paalle-/poiskytkentsja
Himmennettavyys
Sateilykulma

70.000 h
50.000 h
100.000
On-Off
10°

Taajuus 50/60 Hz
Nimellisjannitealue 220-240V
DC input voltage Ei

Mekaaniset ominaisuudet

VUODEN
TAKUU

q

EEENERG
OPPLE Lighting
549003003900

40
kWh/1000h

Vari Valkoinen RAL9003 Kotelon/suojuksen materiaali teras
CRI >80 Optinen materiaali PMMA
Kotelointiluokka (IP) P44
Iskunkestavyysluokka IKO6 Kayttoolosuhteet
Suojausluokka I Toimintalampotila -10~+40°C
Risk group (EN 62471) RGO Kayttslampotila +25°C
Sisaltaa ohjauslaitteen Kylla Varastointilampétila -25~+50°C
Tehokerroin >0,9
Mittapiirustus (mm)
LEDLinear-E CL12
1200
Fotometriset tiedot
35 150° 165° 180" 165 1507 135
1207 1207
105° 105°
90° 90
75° 75°
60° 607
145~ 307 307 45°
cd 4720 Im

— (Co0-C180 — 90-C270

Nettisivuiltamme |6ydat tarkemmat tuotetiedot ja kdyttéehdot.
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