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LIGHTING.

e UUTUUS BLE2-versioissa: parannettu langaton viestintd, joka perustuu @ ® @
tulevaisuudenkestavaan, standardoituun Bluetooth SIG Mesh -protokollaan DIM ea FLICKER-FREE
e Suorituskykyinen, kompakti kohdevalaisin, korkea valotehokkuus ja tasainen
valonjako
e Saatavana langattomasti himmennettavéna alykkaalla valaistusratkaisulla
(BLE2)
e Eri sadekulmat saavutettavissa vaihdettavilla heijastimilla
e Asennus Global/Nordic Aluminium® 3C vaihekiskoihin ja moniin muihin
stardikiskoihin
e Matala haikaisy johtuen mattamustasta heijastusta estavasta renkaasta
e Saatavana hunajakennosuodattimet haikdisyn vahentamiseksi entisestaan
e Saatavana mattavalkoisena (WH) ja mattamustana (BL)

Tuotetiedot

VESEENE] Valovirta Valotehokkuus Valonvéri Paino
Tuotekoodi Tuotenimi hehku-lamppu (W) (Im) (Im/W) (C9) Sateilykulma (kg/kpl)
Himmennettava (Triac)
541001069000 LEDSpot3C-C-P 12W-Dim-3000-36D-WH Halogen T00W 12 960 80 3000 36° 0,44
541001069600 LEDSpot3C-C-P 12W-Dim-3000-36D-BL Halogen 100W 12 960 80 3000 36° 0,44
Paalle-Pois
541001053900 LEDSpot3C-C-P 25W-3000-36D-WH HID 35W 25 2125 85 3000 36° 0,74
541001053700 LEDSpot3C-C-P 25W-4000-36D-WH HID 35W 25 2250 90 4000 36° 0,74
541001052700 LEDSpot3C-C-P 25W-3000-36D-BL HID 35W 25 2125 85 3000 36° 0,94
541001053000 LEDSpot3C-C-P 25W-4000-36D-BL HID 35W 25 2250 90 4000 36° 0,94
541001053500 LEDSpot3C-C-P 35W-3000-36D-WH HID 50W 35 2975 85 3000 36° 0,94
541001053300 LEDSpot3C-C-P 35W-4000-36D-WH HID 50W 35 3150 90 4000 36° 0,94
541001052800 LEDSpot3C-C-P 35W-3000-36D-BL HID 50W 35 2975 85 3000 36° 0,94
541001052600 LEDSpot3C-C-P 35W-4000-36D-BL HID 50W 35 3150 90 4000 36° 0,94
Aly
541001167100  LEDSpot3C-C-P 37W-BLE2-3000-36D-WH HID 50W 37 2960 80 3000 36° 0,95
541001167200 LEDSpot3C-C-P 37W-BLE2-4000-36D-WH HID 50W 37 3145 85 4000 36° 0,95
541001167300  LEDSpot3C-C-P 37W-BLE2-3000-36D-BL HID 50W 37 2960 80 3000 36° 0,95
541001167400 LEDSpot3C-C-P 37W-BLE2-4000-36D-BL HID 50W 37 3145 85 4000 36° 0,95

Varusteet
— — R

550098001000 550098000300 550098000500 599007083000 599007082900 599007082800
LEDSpot3C-C-P R65- LEDSpot3C-C-P R85- LEDSpot3C-C-P R100- LEDSpot3C-C-P R65- LEDSpot3C-C-P R85- LEDSpot3C-C-P R100-
Reflector-24D Reflector-24D Reflector-24D Honeycomb Honeycomb Honeycomb

Versio Huhtikuu 2023
Tietoja voidaan muuttaa


https://www.opple.eu/fi/qr/PF_3CC
https://opple.eu/fi/pid/541001069000
https://opple.eu/fi/pid/541001069000
https://opple.eu/fi/pid/541001069600
https://opple.eu/fi/pid/541001069600
https://opple.eu/fi/pid/541001053900
https://opple.eu/fi/pid/541001053900
https://opple.eu/fi/pid/541001053700
https://opple.eu/fi/pid/541001053700
https://opple.eu/fi/pid/541001052700
https://opple.eu/fi/pid/541001052700
https://opple.eu/fi/pid/541001053000
https://opple.eu/fi/pid/541001053000
https://opple.eu/fi/pid/541001053500
https://opple.eu/fi/pid/541001053500
https://opple.eu/fi/pid/541001053300
https://opple.eu/fi/pid/541001053300
https://opple.eu/fi/pid/541001052800
https://opple.eu/fi/pid/541001052800
https://opple.eu/fi/pid/541001052600
https://opple.eu/fi/pid/541001052600
https://opple.eu/fi/pid/541001167100
https://opple.eu/fi/pid/541001167100
https://opple.eu/fi/pid/541001167200
https://opple.eu/fi/pid/541001167200
https://opple.eu/fi/pid/541001167300
https://opple.eu/fi/pid/541001167300
https://opple.eu/fi/pid/541001167400
https://opple.eu/fi/pid/541001167400
https://opple.eu/fi/pid/550098001000
https://opple.eu/fi/pid/550098000300
https://opple.eu/fi/pid/550098000500
https://opple.eu/fi/pid/599007083000
https://opple.eu/fi/pid/599007082900
https://opple.eu/fi/pid/599007082800

Sahkaneyo
. VUODEN

Polttoika (h) (L70) 70.000 h Taajuus 50/60 Hz TAKUU
Polttoika (h) (L80) 50.000 h Nimellisjannitealue 220~240 V
Paalle-/poiskytkentsja 100.000 DC input voltage Katso luettelon liite,
Variyhtensisyys (SDCM) 4 Liitantétiedot @ C €
Himmennettavyys On-Off / Triac / BLE2
Max kallistuskulma 85° Mekaaniset ominaisuudet
\ri Matta valkoinen / Kotelon/suojuksen materiaali alumiini
Mattamusta Optinen materiaali kupumainen
CRI =90 Linssin materaali Polykarbonaatti
Kotelointiluokka (IP) P20
Iskunkestévyysluokka IKO2 (BLE) / IKO3
Suojausluokka I1(BLE) /| Toimintaldmpétila -10~+40°C
Risk group (EN 62471) RG1 Kayttslampotila +25°C
Sisaltaa ohjauslaitteen Kylla Varastointilampétila -25-+50°C
Hehkulankatesti 650°C
Tehokerroin >0,9

Mittapiirustus (mm)

LEDSpot3C-C-P 12W-Dim LEDSpot3C-C-P 25W LEDSpot3C-C-P 35W
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