OPPLE

LIGHTING.

Kustannustehokas "elinikaisesti tiivis" vedenpitava valaisin
Parempi teho 130 Im/W

Vakiovarusteena lapivienti nopeampaa asennusta varten
Saatavilla kahta varilampétilaa (CCT) (4000K/6500K)
Helppo, tydkaluton asennus sahkoliitantaa varten

Toimitetaan ruostumattomasta terdksesta valmistetulla katto- ja
ripustuskiinnikkeella

Tuotetiedot

\ESEENE]
hehku-
lamppu

Tuotekoodi Tuotenimi

Paille-Pois

Waterproof Basic G2

e

FLICKER-FREE

Valovirta Valotehokkuus Valonvari Paino
(Im) (Im/W) (K) (kg/kpD)

711000004600 LEDWaterproof-B2 L1200-36W-840 TL2x36W 36 4680 130 4000 0,66
711000004500 LEDWaterproof-B2 L1200-36W-865 TL 2x36W 36 4680 130 6500 0,66
711000005000 LEDWaterproof-B2 L1500-50W-840 TL2x58W 50 6500 130 4000 0,82
711000004900 LEDWaterproof-B2 L1500-50W-865 TL 2x58W 50 6500 130 6500 0,82
Sahionsyoito

Polttoika (h) (L70) 50.000 h Taajuus 50/60 Hz @ ¥X|?UD&N
Polttoika (h) (L80) 30.000 h Nimellisjannitealue 220-240 V

Paalle-/poiskytkentsja 100.000 DC input voltage Katso luettelon liite,

Variyhtenaisyys (SDCM) 5 Liitantatiedot

Himmennettavyys On-Off c € W
Sateilykulma 10° Mekaaniset ominaisuudet

Vari Harmaa RAL 7035 Runkomateriaali Polykarbonaatti

CRI >80 UV:n kestava Kyll&

Kotelointiluokka (IP) P65 Optinen materiaali Polykarbonaatti

Iskunkestévyysluokka IKO8 Kattokiinnikkeet ruostumaton terds

Suojausluokka Il

TP NS el

Sisaltaa ohjauslaitteen Kylla Toimintaldmpétila -30~+45°C

Hehkulankatesti 650°C Kayttélampotila +25°C

Tehokerroin >0,9 Varastointilampotila -30~+50°C

Tulojohdon halkaisija Tmm2 - 2.5mm2

Sisdinen johdotus (mm2) 3x1.5

Tulokaapelin enimmaishalkaisija 5-9 mm

(mm)
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https://www.opple.eu/fi/qr/WP_B2
https://opple.eu/fi/pid/711000004600
https://opple.eu/fi/pid/711000004600
https://opple.eu/fi/pid/711000004500
https://opple.eu/fi/pid/711000004500
https://opple.eu/fi/pid/711000005000
https://opple.eu/fi/pid/711000005000
https://opple.eu/fi/pid/711000004900
https://opple.eu/fi/pid/711000004900
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